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GRAMA SINTETICA
Especificacao técnica da grama sintética:

* Altura fios: 50 mm livres;

* Tipos dos fios: Monofilamento de Polietileno;

* Cores: Bicolor com dois tons de verde no mesmo tufo e linhas demarcatorias
brancas;

* Titulo dos fios: 12.000 DTex com alma de sustentagao de 320 micras (£ 5%);
» Escartamento: Maximo 19 mm;

* Tufos por Metro Linear: 130 TUFOS;

» Base da grama sintética: tripla bi-dimensional, Sistema Turflocked; com uma
das camadas de polipropileno;

» Galga 5/8; Pontos por decimetro 13;

\ * Resisténcia UV: Protecdo UVS (Ultra Violeta Superior). 3 Almas de

sustentagdo com comprovacgao em laboratério credenciado FIFA;
* Certificado FIFA QUALITY PRO.

Preparacao do solo, construgcdao da base e instalagao

da grama sintética:

* Limpeza do terreno;

M » O nivelamento sera feito com o equipamento topografico, nivel laser, que ira
determinar, através de demarcagdes por estacas, as cotas de caimento do
M terreno obedecendo ao caimento de 0,5% a 1% do centro do campo para as
L laterais.

* O corte e laminagao do terreno serdo executados com moto niveladora, ou
- retroescavadeira com pa laminadora, para tanto estes servigcos servirdo para
rebaixamento do terreno para a colocagéo da base graduada e regularizagao
da superficie. Se o corte do terreno ultrapassar os limites de 10cm sera
. necessario recompor o terreno com material de boa qualidade,
compactando-o, até atingir a cota de terreno para a base graduada.

B  Construgao da base no sistema de drenagem especificado, com camadas de
5cm de p6 de pedra, 12cm de bica corrida,com caimentos laterais de 1% para
melhor escoamento de aguas pluviais, obedecendo as seguintes etapas:

» Construgado do "confinamento" em blocos de concreto em até duas fiadas
(dependendo do terreno) ou com blocos pré-moldados com uso especifico
|| para essa obra.

» Drenagem usando tubo corrugado de PVC ou PEAD, sendo 02 canaletas
C laterais com 0,80m de profundidade e 0,50m de largura revestidas em manta
I geotéxtil tipo Bidim e tubos de drenos de 100mm.
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