MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

ESTADO DO PARANA
E-MAIL: licitacaof@conselheiromairinck.pr.gov.br
SITE OFICIAL: www.conselheiromairinck.pr.gov.br
Praca Otacilic Ferreira, n"82 — Telefone: 043 3561-1221
CNP.: 75.965.412/0001-19

Pavimentacao em Pedra Irregular
(Poliédrica)- Urbana.

Processo 01 - 2022.

(2.212.08 M2)

Local da obra Pavimentacao: Trechos das Ruas
Professora Doraci Godoi Ferreira, José Rosisca, Lazara
Roberto Chinchio, Carlos Ferreira e Pedro Sebastidao
(Remanescente), cede do Municipio de Conselheiro
Mairinck - Parana.

Componentes: Pavimentacao Urbana.

Apoio para Meio-fio

Meio-fio em concr

extrusado Pavimentagdo em

pedra tosca

Colchdo de argila ou areia

MEMORIAL DESCRITIVO - REVISAO 0

Direi em proémio que:
“Se algum dia vocés forem surpreendidos pela
injustica ou pela ingratidao, ndo deixem de crer na
vida, de engrandecé-la pela decéncia, de construi-la
pelo trabalho”.
(Edson Queiroz).

Pagina 1 de 11



MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

ESTADO DO PARANA
E-MAIL: licitacaof@conselheiromairinck.pr.gov.br
SITE OFICIAL: www.conselheiromairinck.pr.gov.br
Praca Otacilic Ferreira, n"82 — Telefone: 043 3561-1221
CNP.: 75.965.412/0001-19

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck - Parana.
Titulo: Pavimentacdo Poliédrica (Pedra Irregular).

Local: Trechos das Ruas Professora Doraci Godoi Ferreira, José Rosisca,
Lazara Roberto Chinchio, Carlos Ferreira e Pedro Sebastiao
(Remanescente), cede do Municipio de Conselheiro Mairinck - Parana.
Regime de execucao: Empreitada por Preco Global.

Fonte: DER/PR - Junho/2022 - Sem Desoneragao

Areas: 2.212,08 m2

ART: 1720220297774

1.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS:

O presente memorial descritivo destina-se aos procedimentos de execugao
que compdoem o Projeto de Pavimentacao em Pedra Irregular, em vias
Publicas Urbanas, contemplando Mao-de-Obra, Materiais e Equipamentos.

Os servigos a serem executados estdao descritos de forma sequencial
independente da etapa na qual serdo executados e do local.

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante dos projetos de
engenharia e planilhas orcamentarias, sendo que no caso de eventual
divergéncia entre informagdes contidas nos projetos, memorial descritivo
e orcamento, a CONTRATADA devera obedecer aos dois primeiros ou a
critério dos autores dos projetos e da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deverd visitar os locais dos servicos e inspecionar as
condicOes gerais ou apresentar um termo de renuncia declarando ter
plenos conhecimentos do local da obra para a elaboragao da planilha
orcamentaria.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para a execugao dos servicos e da
obra esclarecerda que nao teve duvidas na interpretacdao dos detalhes
construtivos e das recomendagbes constantes das presentes
especificacoes.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdao resolvidas antes do inicio dos
servigos.
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responsavel técnico, devidamente credenciado pelo CREA ou CAU, que
respondera perante a fiscalizacdo da execucao da obra e servicos, e, que
devera estar apto a prestar esclarecimentos que se julgar necessario. A
obra sera conduzida por profissionais pertencentes a CONTRATADA,
devidamente habilitados, competentes e capazes de proporcionar obras e
servicos tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, em numero
compativel com o ritmo da obra.

Observacao:
A obra deve ser executada de Forma Sequencial, regularizacao do terreno,

implantacdo do meio-Fio-Guia, Colchao de Argila/Areia, Assentamento de
Pedras Irregulares, Rejuntamento e Rolagem - Compactacao.

2.0 - GENERALIDADES:

Fica reservado & CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICIPIO
DE CONSELHEIRO MAIRINCK o direito e a autoridade, para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais
documentos técnicos, e que nao seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos/croquis ou
outros elementos técnicos fornecidos.

Os servigos serao fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional
de engenharia civil credenciado pelo CREA-PR ou de outra regiao da
Federacdao, o qual serd doravante, aqui designado pela Prefeitura
Municipal.

Os servigcos serdao conduzidos por pessoal pertencente a PROPONENTE,
competente e capaz de proporcionar mao de obra tecnicamente bem-feita
e de acabamento esmerado, em numero compativel, para que o
cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da
PROPONENTE, devera estar sempre a cargo de profissionais, devidamente
habilitados e registrados no CREA.

Caso haja necessidade de substituicao dos profissionais residente ou
Responsabilidade Técnica da PROPONENTE, devera ser comunicado
previamente ao MUNICIPIO, cujo curriculo deverd ser apresentado para
fins de aprovacao.
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autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou
seguranga dos servigos.

3.0 - CONDICOES GERAIS:

N3o é permitida a execucdo dos servicos objeto desta:

a) Sem autorizagao do Departamento de Engenharia municipal e
implantacao prévia de sinalizacdo da obra;

b) Em dias de chuva;

C) Sem a demarcagao prévia da area de Intervencao.

4.0 - EXECUCAO DO PROJETO:

O cumprimento do especificado sera de responsabilidade e custeado
diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante
da obra, doravante simplesmente denominada como "CONTRATADA",
sendo o acompanhamento executivo realizado pelo(s) representante(s)
indicado(s) pela Prefeitura de Conselheiro Mairinck, doravante
simplesmente denominado(s) por "FISCALIZAGAQ".

Deverao ser tomadas todas as providéncias necessarias, conforme exigido
pela NR-18, quanto a sinalizacdo e eventuais isolamentos para a
segurancga dos usuarios no local.

Os locais das obras de recuperagcao deverao ser devidamente sinalizados,
todo e qualquer fato que ocorrer no local por deficiéncia de sinalizagao
sera de inteira responsabilidade do empreiteiro.

OBSERVACOES:

Ficard por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, todo
0 equipamento, toda a mao-de-obra, para execugao dos servicos e A.R.T.
(Anotacao de Responsabilidade Técnica) ou R.R.T. (Registro de
Responsabilidade Técnica) do responsavel técnico pela obra.

PRAZO DE EXECUCAO: 180 (Cento e Oitenta) dias, contados da emissdo
da Ordem de Servigos.

Os prazos propostos somente serao prorrogados mediante solicitagao por
escrito da empresa contratada desde que ocorridas interrupcoes
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aceitas pela fiscalizagao e comissao.

A obra sera considerada concluida, para fins de lavratura de termo de
recebimento provisério, apds executados todos os elementos contratados.

MEDICOES: Mensais.

Os servicos de assentamento de pedras irregulares serao medidos na
unidade do metro quadrado (m?2) de pavimentagao colocada.

Para os servicos de assentamento de cordao lateral (meios-fios) serao
considerados os comprimentos em metro (m) medidos nas pegas
assentadas que forem consideradas tecnicamente satisfatorias.

Serao realizadas vistorias mensais. Estas serdo realizadas apds requerido
o pedido que deve ser devidamente protocolado.

O pedido para a realizacao das vistorias deve ser feito apds concluido o
assentamento total de trechos da pavimentacao assim como a sua 12
compactacdo, o rejuntamento com po de pedra e a devida retirada dos
excessos de material.

5.0 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA devera alocar todo o pessoal necessario e capacitado para
execucao da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a
observancia da Legislacdao Trabalhista, Previdenciaria e Civil, para o seu
pessoal, bem como a adocdao de medidas de seguranca e eventuais
acidentes ocorridos no canteiro da obra.

A CONTRATADA devera obedecer aos dispostos nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-9,
NR- 7, NR-18) quanto ao fornecimento de uniformes e EPI“s
(Equipamentos de Protecao Individual), composicao de CIPA (Comissao
Interna de Prevencao de Acidentes), SESMT (Servico Especializado em
Seguranca e Medicina do Trabalho), implantacao do PPRA (Programa de
Prevencdao de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Controle e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao) e PCMSO (Programa de
Controle Médico e Saude Ocupacional).
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6.0 - CONTENCAO LATERAL - (MEIO-FIO):

Serao colocados meio-fio guia extrusado Tipo 3 DER/PR e meio-fio/sarjeta
extrusado Tipo 2 DER/PR, para travamento das pedras nas bordas laterais
dos dois lados apds a escavacao e/ou conformacao da porcdo anexa a
borda do pavimento, de acordo com os alinhamentos e regularizacao do
terreno para lancamento do concreto e moldagem, através de forma
metdlica deslizante acoplada a maquina autromotriz nas dimensdes
minimas de 9x12x30 cm para o Tipo 3 e 9x25x25 cm para o Tipo 2 e
deverao ter a interrupcao da concretagem e execucao das juntas de
dilatagcao, a intervalos de 12 m, preenchidas com cimento e areia trago
1:3, perfeitamente alinhados e nivelados.

Os elementos deverao ser calcados com terra em toda a sua extensao, a
fim de proporcionar maior rigidez.

Compete a executante a realizagao de testes e ensaios que demonstrem
as caracteristicas fisicas e mecanicas do material empregado e a
realizacao do servico de boa qualidade, e em conformidade com as
Normas desse servico.

A resisténcia do concreto a compressao € determinada através de ensaios
de corpos-de-prova cilindricos normais, de acordo com a norma NBR-
5739.

7.0 - CONTENGAO LATERAL (ATERRO):

Apbés a colocacdao dos meios-fios sera executada na parte externa,
correspondente as calcadas, a contencao lateral, de acordo com os
seguintes padroes.

Esta consiste na colocacao de solo do proprio local, formando um tridngulo
de altura: 0,15m e base 0,50 m, colocado atras dos meios-fios.

Esse solo deverd ser compactado com soquetes manuais ou pela

passagem do rolo compressor, quando da fase final da compactacao da
pedra.
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8.0 - PAVIMENTACAO

8.1 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO

A regularizacdao é um servico que visa conformar o leito transversal e
longitudinal da via publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja
espessura da camada devera ser de no maximo 20 cm. De maneira geral,
consiste num conjunto de operagdes, tais como aeragao, compactagao,
conformacao etc., de forma que a camada atenda as condicdes de greide
e secao transversal exigida. Toda a vegetacdao e material organico
porventura existente no leito da rodovia deverdo ser removidos. Apds a
execucdo de cortes e adicao de material necessario para atingir o greide
de projeto, devera ser feita uma escarificacao na profundidade de 0,20m,
seguida de pulverizacao, umedecimento ou secagem, compactacao e
acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m maximos
previstos, deverao ser executados de acordo com as Especificacdes de
Terraplenagem do DER/PR.

No caso de cortes em rocha, devera ser prevista a remogao do material de
enchimento existente, até a profundidade de 0,30m, e substituicdo por
material de camada drenante apropriada. Os cortes serao executados
rebaixando o terreno natural para chegarmos ao greide de projeto, ou
quando se trata de material de alta expansao, baixa capacidade de
suporte ou ainda, solo organico. Os aterros s3ao necessarios para a
complementagao do corpo estradal, cuja implantacao requer o depdsito de
material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas.

O aterro compreende descarga, espalhamento e compactacao para a
construcao do aterro ou substituir materiais de qualidade inferior,
previamente retirado. A camada de regularizacdo deverd estar
perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactacao devera ser
de no minimo 100% em relacdao a massa especifica aparente seca maxima
obtida na energia Proctor Intermedidrio. A execucao da regularizacdo
serd executada pela empresa ganhadora da licitacdo. Na execucao do
servico sugere-se que sejam observadas as seguintes especificacoes
técnicas DER/PR ES-P 01/05 -Pavimentacao - Regularizacdo.

8.2 - COLCHAO DE ARGILA/AREIA

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando
distribuida no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma
unica com espessura nao inferior a 0,15m.
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8.3 - COLOCACAO DAS PEDRAS DE REVESTIMENTO

As pedras irregulares fornecidas no local da obra serao em basalto, com
diametro circunscrito de 7 a 14 centimetros e altura entre 10 e 15
centimetros. As pedras devem possuir forma de poliedros, com a face de
rolamento aproximadamente plana, sem saliéncias ou reentrancias
acentuadas.

Ndo serdao aceitas pedras em forma de cunha.

A terra, de cor avermelhada uniforme, oriunda da decomposicao de rocha
basaltica, madura (sem tragos da rocha mae), isenta de matéria organica,
galhos, pedregulhos ou qualquer outra matéria estranha a sua natureza
geoldgica, destinada para a preparacdao da cancha de assentamento das
pedras irregulares.

A argila/areia também sera utilizada para o preenchimento das juntas
menores (rejuntamento) do assentamento da pavimentagao de pedras
irregulares.

O assentamento das pedras devera ser feito escolhendo pedras com a
face plana para a superficie de rolamento. Na cravacao, feita com o auxilio
de martelo, as pedras deverao ficar bem entrelacadas e unidas, com
juntas desencontradas para garantir um perfeito travamento.

N3o serdo admissiveis pedras deitadas ou soltas, sem contato com as
adjacentes, nem travamentos feitos com lascas de pedra, sendo que essas
somente terao fungao de preencher os vazios entre as pedras travadas.

As pedras com forma alongada devem ser assentadas em sentido
transversal ao eixo da via publica.

O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado
executa-lo em meia pista. A pavimentacdo ndao devera ser executada
quando a base estiver excessivamente molhada, ou logo apds chuvas
intensas.

Apds chuvas intensas devera ser reconstituida a base de argila/areia
(colchao).
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8.4 - REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA
Concluido o revestimento poliédrico, este deve ser coberto com uma
camada de espessura minima de 3 cm de pd de pedra, o qual devera ser
bem espalhado a fim de preencher todos os vazios.

8.5 - COMPACTACAO

Depois do espalhamento do rejuntamento, devera ser realizada a
compactagao com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo tandem, de
porte médio, com peso minimo de 10 toneladas, ou ainda com rolo
vibratodrio.

A rolagem devera ser realizada no sentido longitudinal, progredindo dos
bordos para o eixo da pista e devera ser uniforme, executada de forma
que, cada passada do rolo sobreponha metade da faixa ja rolada, até
completa fixagdo do calcamento (até que nao haja movimentacdao das
pedras pela passagem do rolo).

Nao devera ser permitido trafego durante a execugao da obra.

Somente apds a rolagem poderd ser permitido transito tanto de animais
como de veiculos.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham surgir durante a
compactagao, deverao ser corrigidas substituindo ou recolocando as
pedras.

Na ocorréncia individualizada de pedras soltas, estas deverdao ser
substituidas por pecas maiores, cravadas com auxilio de soquete manual.

Devera ser espalhada sobre a superficie de rolamento nova camada de 2
cm de rejuntamento para rolagem final.

9.0 - CRITERIO DE MEDIGCOES E PAGAMENTOS

Sera medido mensalmente e pago por &rea EXECUTADA pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida “In loco”, em
planta (m) e (m?2).

10.0 - VISTORIA TECNICA - FACULTATIVA

A empresa licitante podera vistoriar o local onde serdo executados os
servicos até o ultimo dia atil anterior a data fixada para a abertura da
sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e grau de
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agendamento de horario, junto ao Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, pelo telefone (43) 3561-
1221, no horario das 8:00h as 17:00h.

Tendo em vista a facultatividade da realizacdo da vistoria, as licitantes
nao poderao alegar o desconhecimento das condicdbes e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigagoes
assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos
em decorréncia da execugao do objeto desta “Tomada de Prego”.

11.0 LEGISLACAO CONSULTADA E FONTE.

> NBR 11171 - Servicos de Pavimentacgao;

» NBR7174 DE 09/2014 - Pedra Britada, Pedrisco e pd-de-pedra
para base de piso hidraulico;

» NBR 12654. Controle tecnoldgico de materiais componentes do
concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 1992.

» NBR 12655. Concreto - preparo, controle e recebimento:
procedimento. Rio de Janeiro, 1992,

» NBR 5739. Concreto - Ensaio de compressao de corpos-de-prova
cilindricos. Rio de Janeiro, 1994,

» NBR 11174 - Armazenamento de residuos Solidos - Classe II -
ndo inertes e III - inertes.

» Tabela DER/PR - 01/2021.

» Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - OT - IBR
001/2006.

» Recomendacbes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de
Obras de Edificacdes Publicas - Tribunal de Contas da Unido -
TCU.

12.0 - CONSIDERAGOES FINAIS:

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
apresentando funcionamento ideal, para todas as instalagOes,
equipamentos e aparelhos pertinentes a mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como
sobras de materiais, e as instalacdbes e equipamentos utilizados na
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Empreiteira Contratada.

Qualquer alteracdo dos materiais e técnicas especificadas deve ser
aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obras. A obra devera
obedecer a boa técnica, atendendo as recomendacdes das Normas
Técnicas Brasileiras e das concessionarias locais.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para esta construcao esclarecera
que ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das
recomendacgles constantes das presentes especificacdes, e que esta ciente
de que as especificagbes complementam os desenhos, e a planilha
orcamentaria.

A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica durante o periodo de
05 (cinco) anos conforme Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Art.
618, devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de
consertos e/ou reparagdes apos a entrega, sanando todo e qualquer tipo
de problema sem qualquer tipo de 6nus ao Municipio.

Conselheiro Mairinck/PR, 03 de Junho de 2022.

Fabia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA/SP 506.345.854.4

Assinado de forma digital por
FABIA ROBERTA FABIA ROBERTA PEREIRA

PEREIRA ELEUTERIO DE ELEUTERIO DE
OLIVEIRA:25016020809
OLIVEIRA:25016020809 14 dos: 20220603 16:24:04 0300

Alex Sandro P. Costa Domingues
Prefeito Municipal
Praca Otacilio Ferreira
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